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Art.-Nr.: TROZUBEQM ERIK

Stärke: 1 mm

Abmessung: 1 x 30 m

SD-Wert: > 1500 m 

DIN-Norm: 18195-4

Inhalt pro Rolle: 30 m²

Gehschallverbesserung
Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls 
im Raum.

+

Trittschalldämmung
Blockierung des nach unten gerichteten Tritt-
schalls.

+

Druckstabilität
Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber 
Belastung.

+

Für Fußbodenheizung geeignet
Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme. +

Wärmedämmung
Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor 
aufsteigender Kälte.

+

Ausgleich von Unebenheiten
Kompensationsfähigkeit bei kleineren 
Bodenunebenheiten.

+

Feuchteschutz
Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des 
Untergrundes.

+++++

„ERIKA“
Feuchtigkeitsperre
Sichere Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdberührten Bodenplatten 
und massiven Geschossdecken. Zubehörempfehlung: „ERIKA“ Anschlussstreifen für 
Querstöße und Anschlüsse an aufgehende Bauteile.

Lagerware


