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Oberflächeneigenschaften: 
 
Die Oberflächenbehandlung geschieht mit einem wässrigen UV-Lack. Dies schont die Umwelt 
und ergibt eine Oberflächenqualität, die das Profilholz für den Innenbereich geeignet macht.  
 
Die Oberfläche ist wasserabweisend, gleichzeitig aber auch feuchtigkeitsregulierend. 
 
Nach dem Verdunsten des Wassers erfährt der Lack eine zusätzliche Härtung durch 
Polymerisation, ausgelöst durch die Bestrahlung mit UV-Licht. Dieser Lackfilm ist dadurch 
besonders elastisch, jedoch nicht thermoplastisch wie herkömmliche Dispersionslacke und 
die Oberfläche hat eine gute Chemikalienbeständigkeit gegenüber den üblichen 
Haushaltsreinigern. 
 
Bindemittelbasis: 
 
Die Oberfläche wird mit einem Lack auf der Basis einer im UV-Licht aushärtenden 
Acrylatdispersion endbehandelt. Diese spezielle Art der Endbehandlung stellt die  
feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Lackierung sicher.  
Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist mit der von unbehandeltem Holz vergleichbar.  
 
Umwelt: 
 
Der verwendete Lack enthält keine Dioxine, Furane, Lindan oder PCB und ist auch sonst frei 
von bioziden Wirkstoffen oder Konservierungsstoffen. 
 
Anwendungsgebiete: 
 
Im Innenbereich ist das Profilholz für Wand- und Deckenverkleidungen geeignet.  
Für eine Verwendung in Feuchträumen ist eine fachgerechte Anbringung mit  
Hinterlüftung/Dampfsperre notwendig. 
 
 
Bitte beachten 
 
Das Profilholz muss während des Transports, der Lagerung und der Montage jederzeit vor 
Regen und Feuchtigkeit geschützt werden. 
Unsachgemäße Verwendung und Behandlung des Profilholzes führt zum Ausschluss  
jeglicher Gewährleistung. 
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