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Nachhaltiges Reinigungskonzentrat zur gründlichen Reinigung von Keramikfliesen.
• Löst starke Verschmutzungen aus der Keramik-Struktur
• Entfernt Algenbeläge
• Gute Umweltverträglichkeit
• CO

2
-Neutral produziert

Die Unterhaltsreinigung und Grundreinigung stark strukturierter und glatter Keramikfliesen im Außenbereich.

Geeignet für

Die Terrasse muss vorab gründlich gekehrt werden. 
Vor dem Auftrag der Reinigungslösung, aus TERRACARE Keramik-Reiniger und Wasser, wird die Terrasse mit klarem 
Wasser gründlich abgespült (Gartenschlauch). Die Reinigungslösung wird am besten in einer Gießkanne gleichmä-
ßig aufgetragen und gleich im Anschluss mit  dem Schrubber kräftig gebürstet.
Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen (Gartenschlauch).

Verarbeitung

www.terra-garden.de

Unterhaltsreinigung:      100 ml/10 Liter Wasser
Starke Verschmutzungen:     250 ml/10 Liter Wasser
Algenbelag, sehr starke Verschmutzungen:   500 ml/10 Liter Wasser

Dosierung der Reinigungslösung

Verbrauch:   15-70 m2/Liter je nach Dosierung
Gebindegröße:   2,5 Liter Kanister
Gerätereinigung:  mit Wasser
Verarbeitungstemperatur: inkl. Trocknung über +8°C, Luftfeuchtigkeit < 60%
Lagerung:   frostfrei, kühl und trocken
Inhaltsstoffe:   Wasser, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Phosphate,  
    Butylglycol

Technische Angaben

Wichtige Hinweise

• Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen 
Sie diese.

• Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit kla-
rem Wasser spülen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen.

• Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschrif-
ten. ASN: 070601

• Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Anwendungstechnische Beratung, Tel. 0751 4004-380
• Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Ausgaben Ihre Gültigkeit.
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